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1. Persyaratan Sistem

Sistem yang Didukung

Microsoft Windows 10 atau versi lebih baru (64-bit)

Persyaratan Perangkat Keras

Komputer desktop atau notebook

Model yang Didukung

Stasiun Dok

TS-DPD6N

TS-DPD6C



2. Memulai

Unduh perangkat lunak Docking Toolbox dari situs web resmi:

Unduh Perangkat Lunak

https://www.transcend-info.com/Software/2183/


3. Status

Halaman Status menampilkan informasi koneksi untuk stasiun dok, serta status pengisian daya dan

pencadangan dari DrivePro Body.

3-1. Menambahkan Stasiun Dok



Untuk menambahkan stasiun dok, klik .

Setelah perangkat terdeteksi, pilih stasiun dok yang ingin Anda tambahkan dan klik tombol Tambah

(Add).

3-2. Informasi Stasiun Dok

Klik  untuk melihat informasi detail tentang stasiun dok.

Ikhtisar

Pada halaman Ikhtisar (Overview), Anda dapat melihat nama host stasiun dok, versi firmware,

alamat IP, dan alamat MAC.

Pengaturan Lanjutan

Pada halaman Pengaturan Lanjutan (Advanced Settings), Anda dapat mengubah nama host

stasiun dok, memperbarui firmware, dan menyesuaikan waktu.



3-3. Memutuskan Sambungan Stasiun Dok dan
Memperbarui Firmware Kamera

Klik  untuk memutuskan sambungan stasiun dok.

Klik  untuk memeriksa versi firmware semua kamera yang terhubung ke stasiun dok dan

memperbaruinya.



4. Pengaturan

Halaman Pengaturan (Settings) memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan perangkat,

video, dan stempel video untuk kamera yang terhubung ke stasiun dok. Pilih stasiun dok, lalu pilih

kamera yang ingin Anda konfigurasi.

Pengaturan Perangkat

"Pengaturan Perangkat"



DPB30

Fungsi Deskripsi / Opsi

Sinkronkan

waktu dengan

PC (Sync time

with PC)

Klik tombol “Set” untuk menyinkronkan waktu perangkat dengan PC.

Bluetooth
Aktifkan/nonaktifkan Bluetooth.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)

Peringatan

Perangkat

(Device Alerts)

Mode Senyap (Stealth

Mode)

Aktifkan/nonaktifkan mode Stealth.

Saat mode Stealth aktif, indikator cahaya dan

buzzer dinonaktifkan.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Indikator LED (LED

Indicator)

Aktifkan/nonaktifkan LED saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Buzzer
Aktifkan/nonaktifkan Buzzer saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Vibrator
Aktifkan/nonaktifkan Vibrator saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Frekuensi

Cahaya (Light

Frequency)

Pilih frekuensi yang sesuai untuk menghindari kedipan lampu A/C.

50 Hz / 60 Hz

Tombol

Snapshot

Sesuaikan pengaturan tekan lama tombol Snapshot  untuk mengaktifkan

LED inframerah atau fungsi perekaman audio.

LED Inframerah (Infrared LED) / Perekaman Audio (Audio Recording)

LED

Inframerah

(Infrared LED)

Pilih untuk mengaktifkan LED Inframerah secara manual atau otomatis.

Manual / Otomatis (Auto) (default)

Reset

Menggunakan

Saat daya menyala, tekan tombol Daya (Power)  dan tombol Snapshot 

secara bersamaan selama 5 detik (seconds) atau lebih untuk memformat dan



Fungsi Deskripsi / Opsi

Tombol Fungsi

(Reset Using

Function

Buttons)

mengatur ulang perangkat. Setelah itu, kamera akan mati. (Default: MATI

(OFF)).



DPB40

Fungsi Deskripsi / Opsi

Zona Waktu

(Time Zone)
Pilih zona waktu Anda.

Sinkronkan

waktu dengan

PC (Sync time

with PC)

Klik tombol “Set” untuk menyinkronkan waktu perangkat dengan PC.

GPS
Aktifkan/nonaktifkan GPS.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)

Bluetooth
Aktifkan/nonaktifkan Bluetooth.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)

Peringatan

Perangkat

(Device Alerts)

Mode Senyap (Stealth

Mode)

Aktifkan/nonaktifkan mode Stealth.

Saat mode Stealth aktif, indikator cahaya dan

buzzer dinonaktifkan.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Indikator LED (LED

Indicator)

Aktifkan/nonaktifkan LED saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Buzzer
Aktifkan/nonaktifkan Buzzer saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Vibrator
Aktifkan/nonaktifkan Vibrator saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Frekuensi

Cahaya (Light

Frequency)

Pilih frekuensi yang sesuai untuk menghindari kedipan lampu A/C.

50 Hz / 60 Hz

Tombol

Snapshot

Atur tekan lama tombol Snapshot  untuk mengaktifkan LED inframerah atau

mengaktifkan fungsi perekaman audio.

LED Inframerah (Infrared LED) / Perekaman Audio (Audio Recording)



Fungsi Deskripsi / Opsi

LED

Inframerah

(Infrared LED)

Pilih untuk mengaktifkan LED Inframerah secara manual atau otomatis.

Manual / Otomatis (Auto) (default)

Reset

Menggunakan

Tombol Fungsi

(Reset Using

Function

Buttons)

Untuk memformat dan mengatur ulang perangkat, tekan dan tahan tombol

Daya (Power)  dan Snapshot  secara bersamaan selama 5 detik

(seconds) saat daya menyala. Setelah itu, kamera akan mati.

(Default: MATI (OFF))



DPB60

Fungsi Deskripsi / Opsi

Zona Waktu

(Time Zone)
Pilih zona waktu Anda.

Sinkronkan

waktu dengan

PC (Sync time

with PC)

Klik tombol “Set” untuk menyinkronkan waktu perangkat dengan PC.

Peringatan

Perangkat

(Device Alerts)

Mode Senyap (Stealth

Mode)

Aktifkan/nonaktifkan mode Stealth.

Saat mode Stealth aktif, indikator cahaya dan

buzzer dinonaktifkan.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Indikator LED (LED

Indicator)

Aktifkan/nonaktifkan LED saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Buzzer
Aktifkan/nonaktifkan Buzzer saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Vibrator
Aktifkan/nonaktifkan Vibrator saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Frekuensi

Cahaya (Light

Frequency)

Pilih frekuensi yang sesuai untuk menghindari kedipan lampu A/C.

50 Hz / 60 Hz

Laju Sampel

Audio (Audio

Sample Rate)

Atur laju sampel audio.

Semakin tinggi frekuensinya, semakin baik kualitas suaranya.

48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz

Reset

Menggunakan

Tombol Fungsi

(Reset Using

Saat daya menyala, tekan tombol Daya (Power)  dan Snapshot  secara

bersamaan selama 5 detik (seconds) untuk memformat dan mengatur ulang

perangkat. Setelah itu, kamera akan mati. (Default: MATI (OFF))



Fungsi Deskripsi / Opsi

Function

Buttons)



DPB70

Fungsi Deskripsi / Opsi

Zona Waktu

(Time Zone)
Pilih zona waktu Anda.

Sinkronkan

waktu dengan

PC (Sync time

with PC)

Klik tombol “Set” untuk menyinkronkan waktu perangkat dengan PC.

GPS
Aktifkan/nonaktifkan GPS.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)

Bluetooth
Aktifkan/nonaktifkan Bluetooth.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)

Peringatan

Perangkat

(Device Alerts)

Mode Senyap (Stealth

Mode)

Aktifkan/nonaktifkan mode Stealth.

Saat mode Stealth aktif, indikator cahaya dan

buzzer dinonaktifkan.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Indikator LED (LED

Indicator)

Aktifkan/nonaktifkan LED saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Buzzer
Aktifkan/nonaktifkan Buzzer saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Vibrator
Aktifkan/nonaktifkan Vibrator saat merekam.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Frekuensi

Cahaya (Light

Frequency)

Pilih frekuensi yang sesuai untuk menghindari kedipan lampu A/C.

50 Hz / 60 Hz

Laju Sampel

Audio (Audio

Sample Rate)

Atur frekuensi pengambilan sampel audio.

Semakin tinggi frekuensinya, semakin baik kualitas suaranya.

48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz



Fungsi Deskripsi / Opsi

Reset

Menggunakan

Tombol Fungsi

(Reset Using

Function

Buttons)

Saat daya menyala, tekan tombol Daya (Power) dan Snapshot secara

bersamaan selama 5 detik (seconds) untuk memformat dan mengatur ulang

perangkat. Setelah itu, kamera akan mati. (Default: MATI (OFF)).

Pengaturan Video

"Pengaturan Video"



DPB30

Fungsi Deskripsi / Opsi

Resolusi

(Resolution)

Atur kualitas untuk perekaman video.

1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS

Format Video

(Video Format)

Atur format file rekaman.

MOV / MP4

Rekaman Loop

(Loop

Recording)

Timpa file video lama dengan yang baru.

AKTIF (ON) / MATI (OFF) (default)

Durasi Video

(Video Length)

Atur durasi rekaman dari setiap video yang direkam.

3 menit (minutes) / 5 menit (minutes) / 10 menit (minutes)

Mikrofon

(Microphone)

Aktifkan/nonaktifkan mikrofon selama perekaman video.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Mode

Perekaman

Default

(Default

Recording

Mode)

Pilih mode perekaman default.

Mode Buffer (Buffering mode) / Mode Perekaman (Recording mode)

Durasi Video

Buffer

(Buffered

Video Length)

Atur durasi video buffer untuk merekam rekaman yang terjadi sebelum

mengaktifkan mode Perekaman (Recording mode).

 Catatan: Pengaturan resolusi menentukan durasi maksimum video yang direkam

dalam mode Buffer (Buffering mode).

30 detik (seconds) / 60 detik (seconds) / 90 detik (seconds) / 120 detik

(seconds)

Audio

Rekaman

Buffer

(Buffering

Aktifkan/nonaktifkan mikrofon dalam mode Buffer (Buffering mode).

AKTIF (ON) / MATI (OFF)



Fungsi Deskripsi / Opsi

Recording

Audio)



DPB40

Fungsi Deskripsi / Opsi

Mode Otomatis

(Auto Mode)

Aktifkan/nonaktifkan mode Otomatis.

 Catatan:

• Saat mode Otomatis aktif, pengaturan berikut akan diaktifkan secara bersamaan: Mode

Perekaman (Recording mode) (tidak dapat beralih ke mode Buffer (Buffering mode)),

Durasi Video (3 menit (minutes)), dan Resolusi (1440P/30FPS). Pengaturan ini akan tetap

dipertahankan setelah mode Otomatis dinonaktifkan.

• Mode Otomatis akan mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi stabilisasi gambar

secara otomatis berdasarkan kondisi lingkungan, dan akan berlaku pada rekaman video

berikutnya.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)

Resolusi

(Resolution)

Atur kualitas untuk perekaman video.

 Catatan: Bidang pandang akan bervariasi tergantung pada resolusinya.

1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 1080P/30FPS (Mode Hemat

Daya) / 720P/30FPS / 720P/30FPS (Mode Hemat Daya)

Stabilisasi

Gambar

(Image

Stabilization)

Aktifkan atau nonaktifkan stabilisasi gambar.

 Catatan: Saat stabilisasi gambar diaktifkan, opsi resolusi yang tersedia adalah

1440P/30FPS dan 1080P/30FPS.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)

Format Video

(Video Format)

Atur format file rekaman.

MOV / MP4

Rekaman Loop

(Loop

Recording)

Timpa file video lama dengan yang baru.

MATI (OFF) (default) / AKTIF (ON)

Durasi Video

(Video Length)

Atur durasi rekaman dari setiap video yang direkam.

3 menit (minutes) / 5 menit (minutes) / 10 menit (minutes)

Mikrofon

(Microphone)

Aktifkan/nonaktifkan mikrofon selama perekaman video.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)



Fungsi Deskripsi / Opsi

Mode

Perekaman

Default

(Default

Recording

Mode)

Pilih mode perekaman default.

Mode Buffer (Buffering mode) / Mode Perekaman (Recording mode)

Durasi Video

Buffer

(Buffered

Video Length)

Atur durasi video buffer untuk merekam rekaman yang terjadi sebelum

mengaktifkan mode Perekaman (Recording mode).

 Catatan:

· Pengaturan resolusi menentukan durasi maksimum video yang direkam dalam mode

Buffer (Buffering mode).

· Saat resolusi diatur ke 1440P/60FPS atau 1440P/30FPS, opsi yang tersedia untuk

Durasi Video Buffer adalah 30 detik (seconds) dan 60 detik (seconds).

30 detik (seconds) / 60 detik (seconds) / 90 detik (seconds) / 120 detik

(seconds)

Audio

Rekaman

Buffer

(Buffering

Recording

Audio)

Aktifkan/nonaktifkan mikrofon dalam mode Buffer (Buffering mode).

MATI (OFF) / AKTIF (ON)



DPB60

Fungsi Deskripsi / Opsi

Resolusi

(Resolution)

Atur kualitas untuk perekaman video.

1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS

Rekaman Loop

(Loop

Recording)

Timpa file video lama dengan yang baru.

MATI (OFF) (default) / AKTIF (ON)

Durasi Video

(Video Length)

Atur durasi rekaman dari setiap video yang direkam.



Fungsi Deskripsi / Opsi

3 menit (minutes) / 5 menit (minutes) / 10 menit (minutes)

Frekuensi

Cahaya (Light

Frequency)

Pilih frekuensi yang tepat untuk menghindari gangguan lampu A/C.

50 Hz / 60 Hz

Mikrofon

(Microphone)

Aktifkan/nonaktifkan mikrofon selama perekaman video.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)

Mode

Perekaman

Default

(Default

Recording

Mode)

Pilih mode perekaman default.

Mode Buffer (Buffering mode) (default) / Mode Perekaman (Recording mode)

Durasi Video

Buffer

(Buffered

Video Length)

Atur durasi video buffer untuk merekam rekaman yang terjadi sebelum

mengaktifkan mode Perekaman (Recording mode).

 Catatan: Pengaturan resolusi menentukan durasi maksimum video yang direkam

dalam mode Buffer (Buffering mode).

30 detik (seconds) / 60 detik (seconds) / 90 detik (seconds) / 120 detik

(seconds) (default)

Audio

Rekaman

Buffer

(Buffering

Recording

Audio)

Aktifkan/nonaktifkan mikrofon dalam mode Buffer (Buffering mode).

MATI (OFF) / AKTIF (ON)



DPB70

Fungsi Deskripsi / Opsi

Resolusi

(Resolution)

Atur kualitas untuk perekaman video.

1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS

Format Video

(Video Format)

Atur format file rekaman.

MOV / MP4

Rekaman Loop

(Loop

Recording)

Timpa file video lama dengan yang baru.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Durasi Video

(Video Length)

Atur durasi rekaman dari setiap video yang direkam.

3 menit (minutes) / 5 menit (minutes) / 10 menit (minutes)

Mikrofon

(Microphone)

Aktifkan/nonaktifkan mikrofon selama perekaman video.

AKTIF (ON) / MATI (OFF)

Mode

Perekaman

Default

(Default

Recording

Mode)

Pilih mode perekaman default.

Mode Buffer (Buffering mode) / Mode Perekaman (Recording mode)

Durasi Video

Buffer

(Buffered

Video Length)

Atur durasi video buffer untuk merekam rekaman yang terjadi sebelum

mengaktifkan mode Perekaman (Recording mode).

30 detik (seconds) / 60 detik (seconds) / 90 detik (seconds) / 120 detik

(seconds)

Audio

Rekaman

Buffer

(Buffering

Recording

Audio)

Aktifkan/nonaktifkan mikrofon dalam mode Buffer (Buffering mode).

AKTIF (ON) / MATI (OFF)



Stempel Video

Fungsi Deskripsi / Opsi

Stempel Video

(Video Stamp)

Tampilkan waktu perekaman video dan label video.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)

Format

Tanggal (Date

Format)

Atur format tanggal.

Tahun/Bulan/Hari (Y/M/D) / Bulan/Hari/Tahun (M/D/Y) / Hari/Bulan/Tahun

(D/M/Y)

Format Waktu

(Time Format)

Pilih format waktu 24 jam atau 12 jam.

24 jam (24HR) / AM/PM

Tanda Air

(Watermark)

Tampilkan logo watermark Transcend pada foto atau video.

MATI (OFF) / AKTIF (ON)



5. Alat

Pada halaman Alat (Tools), Anda dapat melihat versi firmware, mengatur/mengubah/menonaktifkan

kata sandi, memformat disk, atau menyetel ulang DrivePro Body ke pengaturan awal (default).

Versi Firmware (Firmware Ver): Lihat versi firmware perangkat Anda. Untuk instruksi pembaruan

firmware, silakan merujuk ke 3-3. Memutuskan Sambungan Stasiun Dok dan Memperbarui

Firmware Kamera.

Kata Sandi (Password): Atur kata sandi untuk perangkat. Jika kata sandi telah diatur, Anda harus

memasukkannya untuk melanjutkan operasi lebih lanjut.

Format Disk: Format penyimpanan disk pada perangkat.

Setel Ulang Perangkat (Reset Device): Pulihkan ke pengaturan pabrik atau hapus semua konten

dan pengaturan.

"Catatan"

Memformat disk atau menyetel ulang perangkat akan menghapus semua data secara

permanen.





6. Dukungan

Jika Anda tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda dalam panduan pengguna ini, kami

menyarankan Anda untuk mengunjungi situs resmi Transcend untuk layanan dukungan teknis:

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

