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1. Requisitos del Sistema

Sistemas compatibles

Microsoft Windows 10 o despues (64-bit)

Requisitos de hardware

Computadora de escritorio o portátil

Modelos soportados

Estaciones de Acoplamiento

TS-DPD6N

TS-DPD6C



2. Primeros Pasos

Descargue el software Docking Toolbox desde el sitio web oficial:

Descarga de software

https://www.transcend-info.com/Software/2183/


3. Estado

La página de Estado muestra la información de conexión de la estación de acoplamiento, así como el

estado de carga y respaldo de la DrivePro Body.

3-1. Agregar una Estación de Acoplamiento



Para agregar una estación de acoplamiento, haga clic en .

Una vez que se detecte el dispositivo, seleccione la estación de acoplamiento que desea agregar y

haga clic en el botón Agregar (Add).

3-2. Información de la Estación de Acoplamiento

Haga clic en  para ver información detallada sobre la estación de acoplamiento.

Información general

En la página Información general, puede ver el nombre del host, la versión del firmware, la dirección

IP y la dirección MAC de la estación de acoplamiento.

Configuración avanzada

En la página Configuración avanzada, puede cambiar el nombre del host de la estación de

acoplamiento, actualizar el firmware y ajustar la hora.



3-3. Desconexión de la Estación de Acoplamiento y
Actualización del Firmware de la Cámara

Haga clic en  para desconectar la estación de acoplamiento.

Haga clic en  para comprobar la versión de firmware de todas las cámaras conectadas a la

estación de acoplamiento y actualizar el firmware.



4. Configuración

La página Configuración le permite ajustar la configuración del dispositivo, el vídeo y los sellos de vídeo

de las cámaras conectadas a la estación de acoplamiento. Seleccione la estación de acoplamiento y, a

continuación, elija la cámara que desea configurar.



Configuración del dispositivo

DPB30

Función Descripción / Opciones

Sincronizar

hora con PC
Haga clic en el botón "Set" para sincronizar la hora del dispositivo con el PC.

Bluetooth
Activar/desactivar Bluetooth.

OFF / ON

Alertas del

dispositivo

Modo

Stealth

Activar/desactivar el modo Stealth.

Cuando el modo Stealth está activado, los indicadores

luminosos y el zumbador están desactivados.

ON / OFF

Indicador

LED

Activar/desactivar los LEDs durante la grabación.

ON / OFF

Zumbador
Activar/desactivar el zumbador durante la grabación.

ON / OFF

Vibrador
Activar/desactivar el vibrador durante la grabación.

ON / OFF

Frecuencia de

luz

Seleccione la frecuencia adecuada para evitar el parpadeo de la luz CA.

50 Hz / 60 Hz

Botón de

instantánea

Ajuste la configuración del botón de instantánea de pulsación prolongada 

para activar los LEDs infrarrojos o la función de grabación de audio.

LED infrarrojo / Grabación de audio

LED infrarrojo
Seleccione para activar los LEDs infrarrojos manual o automáticamente.

Manual / Automático (predeterminado)

Restablecer

usando

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botón de encendido  y el

botón de instantánea  simultáneamente durante más de 5 segundos para



Función Descripción / Opciones

botones de

función

formatear y restablecer el dispositivo. Después de eso, la cámara se apagará.

(Predeterminado: OFF).



DPB40

Función Descripción / Opciones

Zona horaria Seleccione su zona horaria.

Sincronizar

hora con PC
Haga clic en el botón "Set" para sincronizar la hora del dispositivo con el PC.

GPS
Activar/desactivar GPS.

OFF / ON

Bluetooth
Activar/desactivar Bluetooth.

OFF / ON

Alertas del

dispositivo

Modo

Stealth

Activar/desactivar el modo Stealth.

Cuando el modo Stealth está activado, los indicadores

luminosos y el zumbador están desactivados.

ON / OFF

Indicador

LED

Activar/desactivar los LEDs durante la grabación.

ON / OFF

Zumbador
Activar/desactivar el zumbador durante la grabación.

ON / OFF

Vibrador
Activar/desactivar el vibrador durante la grabación.

ON / OFF

Frecuencia de

luz

Seleccione la frecuencia adecuada para evitar el parpadeo de la luz CA.

50 Hz / 60 Hz

Botón de

instantánea

Configure la pulsación larga del botón  Instantánea para activar los LEDs

infrarrojos o activar la función de grabación de audio.

LED infrarrojo / Grabación de audio

LED infrarrojo
Seleccione para activar los LEDs infrarrojos manual o automáticamente.

Manual / Automático (predeterminado)



Función Descripción / Opciones

Restablecer

usando

botones de

función

Para formatear y restablecer el dispositivo, mantenga presionados los botones

 Encendido y  Instantánea simultáneamente durante 5 segundos

mientras el dispositivo está encendido. Después, la cámara se apagará.

(Predeterminado: OFF)



DPB60

Función Descripción / Opciones

Zona horaria Seleccione su zona horaria.

Sincronizar

hora con PC
Haga clic en el botón "Set" para sincronizar la hora del dispositivo con el PC.

Alertas del

dispositivo

Modo

Stealth

Activar/desactivar el modo Stealth.

Cuando el modo Stealth está activado, los indicadores

luminosos y el zumbador están desactivados.

ON / OFF

Indicador

LED

Activar/desactivar los LEDs durante la grabación.

ON / OFF

Zumbador
Activar/desactivar el zumbador durante la grabación.

ON / OFF

Vibrador
Activar/desactivar el vibrador durante la grabación.

ON / OFF

Frecuencia de

luz

Seleccione la frecuencia adecuada para evitar el parpadeo de la luz CA.

50 Hz / 60 Hz

Frecuencia de

muestreo de

audio

Configure la frecuencia de muestreo de audio.

Cuanto mayor sea la frecuencia, mejor será la calidad del sonido.

48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz

Restablecer

usando

botones de

función

Cuando el dispositivo esté encendido, presione los botones  Encendido y 

Instantánea simultáneamente durante 5 segundos para formatear y

restablecer el dispositivo. Después de eso, la cámara se apagará.

(Predeterminado: OFF)



DPB70

Función Descripción / Opciones

Zona horaria Seleccione su zona horaria.

Sincronizar

hora con PC
Haga clic en el botón "Set" para sincronizar la hora del dispositivo con el PC.

GPS
Activar/desactivar GPS.

OFF / ON

Bluetooth
Activar/desactivar Bluetooth.

OFF / ON

Alertas del

dispositivo

Modo

Stealth

Activar/desactivar el modo Stealth.

Cuando el modo Stealth está activado, los indicadores

luminosos y el zumbador están desactivados.

ON / OFF

Indicador

LED

Activar/desactivar los LEDs durante la grabación.

ON / OFF

Zumbador
Activar/desactivar el zumbador durante la grabación.

ON / OFF

Vibrador
Activar/desactivar el vibrador durante la grabación.

ON / OFF

Frecuencia de

luz

Seleccione la frecuencia adecuada para evitar el parpadeo de la luz CA.

50 Hz / 60 Hz

Frecuencia de

muestreo de

audio

Configure la frecuencia de muestreo de audio.

Cuanto mayor sea la frecuencia, mejor será la calidad del sonido.

48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz

Restablecer

usando

Cuando el dispositivo esté encendido, presione los botones de Encendido e

Instantánea simultáneamente durante 5 segundos para formatear y restablecer

el dispositivo. Después de eso, la cámara se apagará. (Predeterminado: OFF).



Función Descripción / Opciones

botones de

función



Configuración de vídeo

DPB30

Función Descripción / Opciones

Resolución
Configure la calidad para la grabación de vídeo.

1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS

Formato de

vídeo

Configure el formato del archivo de grabación.

MOV / MP4

Grabación en

bucle

Sobrescribir los archivos de vídeo antiguos con nuevos.

ON / OFF (predeterminado)

Duración del

vídeo

Configure la duración de la grabación de cada vídeo grabado.

3 mins / 5 mins / 10 mins

Micrófono
Activar/desactivar el micrófono durante la grabación de vídeo.

ON / OFF

Modo de

grabación

predeterminado

Seleccione el modo de grabación predeterminado.

Modo de búfer / Modo de grabación

Duración del

vídeo en búfer

Configure la duración del vídeo en búfer para grabar las imágenes que ocurren

antes de activar el modo de grabación.

 Nota: La configuración de resolución determina la duración máxima de los vídeos

grabados en modo de búfer.

30 segundos / 60 segundos / 90 segundos / 120 segundos

Audio de

grabación en

búfer

Activar/desactivar el micrófono en modo de búfer.

ON / OFF



DPB40

Función Descripción / Opciones

Resolución
Configure la resolución/calidad para la grabación de vídeo.

1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS

Estabilización

de imagen

Activar o desactivar la estabilización de imagen.

 Nota: Cuando la estabilización de imagen está activada, las opciones de resolución

disponibles son 1440P/30FPS y 1080P/30FPS.

OFF / ON

Formato de

vídeo

Configure el formato del archivo de grabación.

MOV / MP4

Grabación en

bucle

Sobrescribir los archivos de vídeo antiguos con nuevos.

OFF (predeterminado) / ON

Duración del

vídeo

Configure la duración de la grabación de cada vídeo grabado.

3 mins / 5 mins / 10 mins

Micrófono
Activar/desactivar el micrófono durante la grabación de vídeo.

OFF / ON

Modo de

grabación

predeterminado

Seleccione el modo de grabación predeterminado.

Modo de búfer / Modo de grabación

Duración del

vídeo en búfer

Configure la duración del vídeo en búfer para grabar las imágenes que ocurren

antes de activar el modo de grabación.

 Nota:

· La configuración de resolución determina la duración máxima de los vídeos grabados

en modo de búfer.

· Cuando la resolución está configurada en 1440P/60FPS o 1440P/30FPS, las opciones

disponibles para la duración del vídeo en búfer son 30 segundos y 60 segundos.

30 segundos / 60 segundos / 90 segundos / 120 segundos



Función Descripción / Opciones

Audio de

grabación en

búfer

Activar/desactivar el micrófono en modo de búfer.

OFF / ON

DPB60

Función Descripción / Opciones

Resolución
Configure la resolución/calidad para la grabación de vídeo.

1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS

Grabación en

bucle

Sobrescribir los archivos de vídeo antiguos con nuevos.

OFF (predeterminado) / ON

Duración del

vídeo

Configure la duración de la grabación de cada vídeo grabado.

3 mins / 5 mins / 10 mins

Micrófono
Activar/desactivar el micrófono durante la grabación de vídeo.

OFF / ON

Modo de

grabación

predeterminado

Seleccione el modo de grabación predeterminado.

Modo de búfer (predeterminado) / Modo de grabación

Duración del

vídeo en búfer

Configure la duración del vídeo en búfer para grabar las imágenes que ocurren

antes de activar el modo de grabación.

 Nota: La configuración de resolución determina la duración máxima de los vídeos

grabados en modo de búfer.

30 segundos / 60 segundos / 90 segundos / 120 segundos (predeterminado)

Audio de

grabación en

búfer

Activar/desactivar el micrófono en modo de búfer.

OFF / ON



DPB70

Función Descripción / Opciones

Resolución
Configure la calidad para la grabación de vídeo.

1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS

Formato de

vídeo

Configure el formato del archivo de grabación.

MOV / MP4

Grabación en

bucle

Sobrescribir los archivos de vídeo antiguos con nuevos.

ON / OFF

Duración del

vídeo

Configure la duración de la grabación de cada vídeo grabado.

3 mins / 5 mins / 10 mins

Frecuencia de

luz

Seleccione la frecuencia adecuada para evitar el parpadeo de la luz CA.

50 Hz / 60 Hz

Micrófono
Activar/desactivar el micrófono durante la grabación de vídeo.

ON / OFF

Modo de

grabación

predeterminado

Seleccione el modo de grabación predeterminado.

Modo de búfer / Modo de grabación

Duración del

vídeo en búfer

Configure la duración del vídeo en búfer para grabar las imágenes que ocurren

antes de activar el modo de grabación.

30 segundos / 60 segundos / 90 segundos / 120 segundos

Audio de

grabación en

búfer

Activar/desactivar el micrófono en modo de búfer.

ON / OFF



Sello de vídeo

Función Descripción / Opciones

Sello de vídeo
Mostrar el tiempo de grabación del vídeo y la etiqueta del vídeo.

OFF / ON

Formato de

fecha

Configure el formato de fecha.

Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y

Formato de

hora

Seleccione el reloj de 24 horas o el reloj de 12 horas.

24HR / AM/PM

Marca de agua
Mostrar la marca de agua del logotipo de Transcend en fotos o vídeos.

OFF / ON



5. Herramientas

En la página Herramientas, puede ver la versión del firmware, establecer / cambiar / desactivar

contraseñas, formatear el disco o restablecer el DrivePro Body a sus ajustes predeterminados.

Versión de firmware: Ver la versión del firmware. Para obtener instrucciones de actualización de

firmware, consulte 3-3. Desconexión de la Estación de Acoplamiento y Actualización del Firmware

de la Cámara.

Contraseña: Establezca una contraseña para el dispositivo. Si se establece una contraseña, debe

introducirla para continuar con las operaciones posteriores.

Formatear disco: Formatee el disco del dispositivo.

Restablecer dispositivo: Restablezca la configuración de fábrica o borre todo el contenido y la

configuración.

"Aviso"

Formatear el disco o reiniciar el dispositivo eliminará permanentemente todos los datos.





6. Soporte

Si no encuentra la respuesta a su pregunta en el manual de usuario, le recomendamos visitar la página

web oficial de Transcend para obtener servicios de soporte técnico: https://www.transcend-

info.com/Support/contact_form

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

